
Datenblatt
PVC-Schlauchaufroller 15 m 20 bar 1/4"

Artikelbeschreibung

Schlauchaufroller mit Sperrvorrichtung
Die geschlossenen Schlauchaufroller aus hochfestem und
schlagfestem Kunststoff eignen sich  für die Arbeit mit
Wasser und Druckluft. Aufgrund des geschlossenen Gehäuses
sind diese  Aufroller vor allem auch für Arbeiten im
Außenbereich geeignet. Die manuelle  Sperrvorrichtung
verhindert unerwünschtes Lösen der Bremse bei
Zugbelastung. Die  gekapselte, dauergeschmiedete
Antriebsfeder garantiert eine längere Einsatzdauer bei
ständigem Gebrauch. Der schwenkbare Befestigungsbügel
ermöglicht eine Wand- und  Deckenmontage. Die Lieferung
erfolgt inklusive PVC-Schlauch, geeignet bis 60° Grad C.
B x T x H in mm: 445 x 220 x 400.

Artikeleigenschaften

Druck max.: 20 bar
ECLASS-5.1: 37110491
Gewicht: 10,5 kg
Länge: 15 m
Medium: Wasser, Luft
Schlauch Nennweite DN: 6

Bestelldaten

Artikelnummer: 104811
EAN: 4332163396307

Notizen


