
Datenblatt
Sich.Schuh, ÜK, S3,Gr.41,schwarz, E-TOP

Artikelbeschreibung

E-TOP-Bausicherheitsschnürstiefel S 3 mit Überkappe,
schwarz
S 1 = Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit
nicht zu erwarten ist.
S 2 = Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von
Nässe zu erwarten ist.
S 3 = Bereiche (wie S 2), in denen zusätzlich die Gefahr
des Eintretens spitzer und scharfer  Gegenstände besteht
(insbesondere in der Bauwirtschaft sowie in der Steine- und
Erden-Industrie).
S 4 = Bereiche, in denen die erhöhte Einwirkung von
Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben  ist.
S 5 = Bereiche (wie S 4), in denen zusätzlich die Gefahr
des Eintretens spitzer und scharfer  Gegenstände besteht.

DIN EN ISO 20345 = Testenergie Zehenkappe 200 Joule
DIN EN ISO 20346 = Testenergie Zehenkappe 100 Joule
DIN EN ISO 20347 = ohne Zehenkappe
Nach DIN EN ISO 20345, Sicherheitsschuh aus Vollrindleder
mit gepolstertem  Schaftabschluss, 2-Schichten-PU-Laufsohle.

Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10

Artikeleigenschaften

ECLASS-5.1: 40011302
Gr.: 41

Bestelldaten

Artikelnummer: 64378
EAN: 4317784060400
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