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SNR-Vorsetz- und Nachsetzzeichen
0 Hochgenauigkeitslager • Vorspannungs-Code nicht definiert2 " • Genauigkeitscode ISO 2, ABEC 9, DIN P22RS 1 Kugelreihe, dünner Querschnitt • Zweiseitige Abdichtung, Metallkäfig2Z " • Zweiseitige Abdeckung, Metallkäfig3 Hochgenauigkeitslager • Genauigkeitscode NF3
4 " • Genauigkeitscode ISO 4, ABEC 3, DIN P47 " • Code leichte Vorspannung8 " • Code mittlere Vorspannung9 " • Code starke VorspannungA 1-reihiges Radialkugellager • Erhöhte Kapazität
A 2-reihiges Schrägkugellager • Ohne Nut mit glasfaserverstärktem PolyamidkäfigA Pendelrollenllager • InnenkonstruktionA Kegelrollenlager • Maximale TragzahlA.. Pendelrollenlager • Modifizierte InnenkonstruktionA M** Kegelrollenlager • Maximale Tragzahl, besondere Spezifikation
A1 1-reihiges Schrägkugellager • Zerlegbares LagerA50 1-reihiges Radialkugellager • Abgedecktes oder abgedichtetes Lager mit MetallkäfigAB " • SpeziallagerAH/AHX Abziehhülse • AbziehhülseAP Axialkugellager • Spezifisches Axialkugellager

AT Pendelrollenlager • Spezifisches LagerB 1-reihiges Schrägkugellager • Berührungswinkel 40°B 2-reihige Schrägkugellager • Berührungswinkel 32°B Axial-Pendelrollenlager • Axial-Pendelrollenlager, StahblechkäfigB Kegelrollenlager • Großer Winkel
B Axialrollenlager • InnenkonstruktionB A Kegelrollenlager • Großer Winkel, maximale TragzahlBA Festring • Für geteilte LagergehäuseBA 1-reihiges Schrägkugellager • Berührungswinkel 40° mit PolyamidkäfigB A C** Kegelrollenlager • Großer Winkel, maximale Tragzahl, besondere Spezifikation
B C " • Großer Winkel, ISO-konformB C** " • Großer Winkel, besondere SpezifikationB Q C** " • Großer Winkel, Abmessungen nicht ISO-konform, besondere SpezifikationB22 " • Modifizierte Innenkonstruktion
B33 Pendelrollenlager • Schmiernut und -bohrungen im AußenringBAC Ausrücklager • Ausrücklager, selbstzentrierendBDF Ausrücklager • Ausrücklager mit doppelter DämpfungBG 1-reihiges Schrägkugellager • Universallager, Berührungswinkel 40°BGA " • Berührungswinkel 40°; Universallager mit Spiel und Polyamidkäfig

BOU Abdeckstopfen • Für selbsteinstellende GehäuselagerBP Axialkugellager • Spezial-Axialkugellager mit MantelBSP** A Selbsteinstellendes Gehäuselager • Spann-Schieber aus Gusseisen + Lagereinsatz mit Innenring, nur aufeiner Seite überstehend und Befestigung mit GewindestiftC Kegelrollenlager • ISO-konform
C Hochgenauigkeitslager • Berührungswinkel 15°C Pendelrollenlager • InnenkonstruktionCM Kegelrollenlager • Innenring montiert mit Käfig und WälzkörpernCML " • Innenring montiert, Zollabmessungen, "leichte" BaureiheD Hochgenauigkeitslager • Wälzlager geschmiert
D** " • SpezialfettDB " • In O-Anordnung gepaarte LagerDF " • In X-Anordnung gepaarte LagerDT " • In TANDEM-Anordnung gepaarte Lager
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DU " • Paarung von zwei UniversallagernE Zylinderrollenlager • Erhöhte TragzahlE 1-reihiges Radialkugellager • Einseitige AbdichtungE Pendelrollenlager • Maximale TragzahlE Y 1-reihiges Radialkugellager • Einseitige Abdichtung, Polyamidkäfig
E22GY4 " • Spezialausführung, Abmessungen nicht ISO-konformEA Pendelrollenlager • Maximale Tragzahl, MetallkäfigEC Kegelrollenlager • Spezifisches LagerECG 1-reihiges Radialkugellager • Einsatz für selbsteinstellende Gehäuselager, Schmiernut und -bohrun-gen, Befestigung durch Exzenterring, Innenring auf einer Seite über-

stehend, zweiseitige AbdichtungEE " • Zweiseitige AbdichtungEE R1 " • Zweiseitige Abdichtung, Abmessungen nicht ISO-konformEE10 " • Zweiseitige Abdichtung durch DoppellippendichtungF*** 1-reihiges Radialkugellager • Zusammengesetzte Funktion, spezifische Anwendung
F107 Pendelrollenlager • Schmiernut und -bohrungen im Außenring, Spiel 30, am Innenring geführter MassivkäfigF245 " • Schmiernut und -bohrungen im Außenring, Spiel 40, am Außenringgeführter MassivkäfigF600 1-reihiges Radialkugellager • Hochtemperaturlager für Ofenwagen
F603 " • Hochtemperaturlager, Spezialschmierung, für OfenwagenF604 " • Hochtemperaturlager, zweiseitige Abdeckung durch Deckscheibe,Spezialschmierung, für OfenwagenF700 " • Wälzlager für hohe DrehzahlenF800 Pendelrollenlager • Anwendung in vibrierenden Maschinen
F801 " • Anwendung in vibrierenden Maschinen, kleineres Spiel als F800FB 2-reihiges Schrägkugellager • Spezifisches LagerFC Kegelrollenlager • 2-reihiges Kegelrollenlager, SpezialausführungFR Zylinderrollenlager • Spezifisches LagerFT150 1-reihiges Radialkugellager • Verwendung bei 150°, zweiseitige Abdichtung, Blechkäfig
G " • Einsatz für selbsteinstellende Gehäuselager, Schmiernut und -bohrun-gen, Innenring überstehend, zweiseitige Abdichtung, Befestigungdurch GewindestifteG** S** Zylinderrollenlager • Blechkäfig, modifizierte InnenkonstruktionG14 Wälzlager, alle Typen • PolyamidkäfigG15 " • Käfig aus glasfaserverstärktem PolyamidGB 2-reihige Radialkugellager • Spezifisches Lager, 2-teiliger InnenringGNU Zylinderrollenlager • 2-reihiges Zylinderrollenlager, SpezialausführungH Spannhülsen • SpannhülseH Hochgenauigkeits-Kugellager • Berührungswinkel 25°H206 Kegelrollenlager • Lager für eine lange Lebensdauer, geringes Moment, ISO-Genauigkeit 6XHM/HML Abziehhülsen • Mutter der AbziehhülseJ Hochgenauigkeitslager • Buchstabe vor den Funktionen "Vorspannung" und "Genauigkeit"J30 Wälzlager, alle Typen • Spiel ISO 3, normale GenauigkeitJ40 " • Spiel ISO 4, normale GenauigkeitJHM Kegelrollenlager • Metrischer Innen- und Außenring, "mittlere/schwere" BaureiheJL " • Metrischer Innen- und Außenring, "leichte" BaureiheJLM " • Metrischer Innen- und Außenring, "mittlere/leichte" BaureiheJX0 1-reihiges Radialkugellager • Spezielles internes Spiel, normale GenauigkeitK Lager, alle Typen • Kegelbohrung 1/12K30 Pendelrollenlager • Kegelbohrung 1/30KM Abziehhülsen • NutmutterL 1-reihiges Schrägkugellager • Wälzlager, Typ "Magneto", positive Toleranz des AußendurchmessersLM Kegelrollenlager • Innen- und Außenring, Zollabmessungen,"mittlere/leichte" BaureiheLN 1-reihiges Schrägkugellager • Wälzlager, Typ "Magneto", negative Toleranz des Außendurchmessers

VORSETZ- NACHSETZ- LAGERTYP ODER ANDERE BESCHREIBUNG
ZEICHEN ZEICHEN PRODUKTE



51
(*) (**) (***) : digitale Werte

M Wälzlager, alle Typen • Wälzkörpergeführter Massivkäfig aus MessingM** " • GeräuschprüfungMA " • Außenringgeführter Massivkäfig aus MessingMB Sicherungsblech • Sicherungsblech für NutmutterMB Wälzlager, alle Typen • Innenringgeführter Massivkäfig aus Messing
N Zylinderrollenlager • Glatter Außenring, Innenring mit 2 KantenN Wälzlager, alle Typen • Nut für Sicherungsring am Außenring, ISON2 1-reihiges Schrägkugellager • Nut, die den drehenden Außenring festhältNA04 Ausrücklager • SonderausführungNF Zylinderrollenlager • Außenring mit 1 Bord, Innenring mit 2 Bord
NJ " • Außenring mit 2 Bord, Innenring mit 1 BordNJP " • Außenring mit 2 Bord, Innenring ohne Bord mit SicherungsblechNP " • Außenring mit 1 Bord und 1 Sicherungsblech, Innenring mit 2 KantenNR Wälzlager, alle Typen • Nut und Sicherungsring im Außenring, ISONU Zylinderrollenlager • Außenring 2 Bord, glatter Innenring
NUP " • Außenring 2 Bord, Innenring 1 Bord und SicherungsblechNY06B Ausrücklager • SonderausführungNY11B " • SonderausführungNY14 " • SonderausführungNY18 " • Sonderausführung
OBT Schutzstopfen • Verschluß für Blind-LagergehäuseP6X Kegelrollenlager • Genauigkeitsklasse ISO 6XQ16 Hochgenauigkeitslager • Einheit bestehend aus 3 gepaarten LagernQ21 " • Einheit bestehend aus 4 gepaarten LagernQJ 1-reihiges Schrägkugellager • 1-reihiges Kugellager und 4 Kontaktpunkte

QR 1-reihiges Radialkugellager • Abmessungen nicht ISO-konformQT1 " • Abmessungen nicht ISO-konformR Kegelrollenlager • Spezifische KantenabständeR S** Zylinderrollenlager • Abmessungen nicht ISO-konform, modifizierte InnenkonstruktionRN " • Typ N, ohne Außenring
RNU " • Typ NU, ohne InnenringRSC " • Abmessungen nicht ISO-konform, ohne KäfigS 1-reihiges Radialkugellager • Ballige AußenmantelflächeS** Wälzlager, alle Typen • Modifizierte Innenkonstruktion

S01 " • InnenkonstruktionSC Zylinderrollenlager • Ohne KäfigT Kegelrollenlager • Baureihe ISO 355T Abziehhülse • Abziehmutter mit trapezförmigen GewindeT Wälzlager, alle Typen • Bund am Außenring, ISO
TGB 2-reihige Schrägkugellager • Sonderlager, 2-teiliger Innenring mit FlanschTJ 1-reihiges Schrägkugellager • SonderlagerTNH/TNHB 1-reihiges Kugellager, dünner Querschnitt • PolyamidkäfigU Hochgenauigkeitslager • UniversallagerUA Kegelrollenlager • Sonder-Spezifikation

V Kegelrollenlager • Erhöhte TragzahlV Hochgenauigkeitslager • Hochleistungslager, außenringgeführter Hartgewebekäfig ausPhenolharzV Pendelrollenlager • InnenkonstruktionV C** Kegelrollenlager • Erhöhte Tragzahl, Sonder-Spezifikation
V G** Zylinderrollenlager • Erhöhte Tragzahl, StahblechkäfigV H100 Kegelrollenlager • Erhöhte Tragzahl, lange LebensdauerV H106 " • Erhöhte Tragzahl, lange Lebensdauer, Genauigkeitsklasse ISO 6XV* QT " • Abmessungen nicht ISO-konform
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WNF210 Zylinderrollenlager • Modifizierte Innenkonstruktion, ohne KäfigX Axialkugellager • Einfachwirkendes Axialkugellager, ISO-AusführungX Spannhülsen • ISO-konformX Hochgenauigkeitslager • Code "Spezial-Vorspannung"XGB P 2-reihiges Schrägkugellager • Version ASB-Ersatzlager
XTGB P 2-reihiges Schrägkugellager • Version ASB-ErsatzlagerXX10 1-reihiges Radialkugellager • Zweiseitige Abdeckung durch Metall-Gummi-Deckscheiben**Y Wälzlager, alle Typen • Metallurgische FunktionY 1-reihiges Radialkugellager • PolyamidkäfigY 1-reihiges Kugellager, dünner Querschnitt• Messingkäfig
Y** Wälzlager, alle Typen • Metallurgische FunktionZ 1-reihiges Radialkugellager • Einseitige Abdeckung durch DeckscheibeZES " • Lagereinsatz, eine Abdichtung und eine Abdeckung, balligeAußenmantelfläche, Befestigung durch exzentrischen SpannringZZ " • Zweiseitige Abdeckung durch Deckscheiben
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